
BioClean-Filter
Inaktivierung von  
SARS-CoV-2 bestätigt

Die im BioClean-Filter enthaltene Luftreinigungs- 
technologie von Mitsubishi Heavy Industries  
Thermal Systems, Ltd. verwendet eine Enzym- 
Harnstoff-Verbindung, um Pollen, Schimmel,  
Bakterien und andere Allergene zu bekämpfen.

Durch Tests am Japan Textile Products Quality  
and Technology Centre wurde bestätigt, dass 
diese Technologie auch für die Inaktivierung von 
SARS-CoV-2 wirksam ist, dem Virus, das COVID-19 
verursacht.

Test Ergebnis
Flüssigkeits- 
probe mit  
SARS-CoV-2
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BioClean-Filter Standard-Prüfbedingungen: ISO18184
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Titer Virusaktivität

99,998 %

Anfängliche 
Probe

Probe auf BioClean-
Filter (nach 1 Stunde)

99,998 % des Coronavirus SARS-CoV-2 werden durch die Enzym-Harnstoff-Technologie inaktiviert.

Innengeräte von Mitsubishi Heavy Industries mit integriertem BioClean-Filter: 

10 mm

10 mm

Vergrößerte
Ansicht

Proteine wie das  
Spikeprotein werden durch  

den Harnstoff gedehnt.

Proteine werden 
durch das Enzym 

zerschnitten.

Wandgerät

• SRK-ZSX-WF
• SRK-ZS-WF
• SRK-ZR-WF

Truhe

• SRF-ZS und  
 SRF-ZSX

Die Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 wurde unter Laborbedingungen nachgewiesen, nicht unter realen Raumbedingungen . Die Informationen und Grafiken sind einem Flyer von 
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd. entnommen.


